BOSLUK
DOLDURMA i

— e
7 A e

ROCSIL® FOAM, MARIFLEX®
veya MARIFOAME?® ile Bosluk
Doldurma

Jeolojik kosullar ve madenle baglantili darbeler, kaya patlamalarina veya genis ¢apli gd¢melere
yol acabilir; Uretimin durmasina ve kazanimin aksamasina yol acabilen bu bosluklar her
maden operatdru icin bir sorun teskil eder. Daha ciddi sorunlari énlemek, en az kesintiyle
Uretimi surdirmek ve is yeri glvenligini saglamak icin bu bosluklarin en kisa sire icinde
doldurulmasi gerekir.

Madencilik ve tinel agma uygulamalarinda vakaya 6zel ¢6zimler saglamak igin farkl teknik
ozelliklere sahip fenolik kopuk Urlnleri sunuyoruz:

Tavan ¢okmelerinden kaynaklanan bosluklari doldurma

) Geleneksel cimento esasli seceneklerle karsilastirildiginda, genis
hacimleri doldurmak icin daha az miktarda Rocsil gerektiginden
calisma alanlarina Daha Kisa Suirede Nakliye saglanir.

) Rocsil'in yiiksek genlesme oranlari sayesinde, bosluklarin tam
olarak doldurulmasi saglanir. Bu sayede aciga ¢ikmis
bosluklardaki cevreleyen tabaka muhafaza edilerek daha fazla
kazilma olusmasi ya da kaya diismeleri kontrol altina alinir.

) Kopugln genlesmesi ve bosluklarin tam olarak doldurulmasi
sayesinde, kopugun etkin dolgu destegi ile kazinin kontrol altina
alinmasi garantilenir.

‘) Daha yiksek is glivenligi

GOcgUk stabilizasyonu / izolasyonu

) Tavana bulon ve hasir yerlestirmeye gerek kalmadan kalkan tiirti
tahkimatin c¢ikarilmasina olanak tanir

=) Kendiliginden tutusmayi onler

=) Gociik ile arin arasindaki hava gecirmez bariyer sayesinde
havalandirma iyilestirilir

) Gaz akimi 6nlenir

) Daha yiiksek giivenlik

Recine ve katalizor bilesenleri icin karistirma orani 6n ayari bulunan bir pndmatik pompa yoluyla bosluga képuk
pompalanir. Bilesenler karistirma tabancasinda birlestirildikten kisa stire sonra Urin borudan iletilerek
yerlestirilir.

Kopuklesme hemen baslar, bdylece minimum dizeyde Grdn kullanimiyla bosluk doldurma hizla gerceklestirilir.
Genlesme orani, son Urtnun istenen sikistirma dayanimina bagli olarak farkllik gosterir. Uygulamaya ve in-situ
duruma bagl olarak tGriin “bUyUk torbalara” da pompalanabilir. Bosluk doldurma kopukleri disuk maliyetli,
zaman tasarrufu saglayan ve guvenli bir bosluk doldurma ¢6zimu sunar.
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